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Aufbauanleitung Tourtipi 
 
 
1. Suchen Sie sich eine ebene Fläche und entfernen Sie evtl. grobe Verunreinigungen. 
 
2. Breiten Sie das Zelt auf dem Boden aus (ca. 3,50 m Durchmesser, evtl. vorher auf dem 

Boden einen Kreisbogen vorzeichnen) und mit den Heringen locker befestigen. 
 
3. Die Mittelstange (Teleskopstange vorher zusammenstecken) durch das kleine Loch in 

der Zeltmitte stecken. Die Holzkugel als Unterlegscheibe benutzen, damit die Stange die 
Zeltbahn nicht beschädigt. Die Mittelstange aufrichten. 

 
4. Zeltheringe nachspannen. 
 
5. Holzstäbe in die Eingangsklappe schieben. Den Eingang evtl. mit den Seilen der 

Lüftungsklappe abspannen oder aufrollen. 
 
6. Die Lüftungsklappe verspannen. Sie lässt sich an den Seilen offen spannen oder 

verschließen 
 
7. Der offene Eingang lässt sich als kleines Vordach verwenden, wenn man ihn mit 2 

Stäben aufstellt. 
 
8. Zur Sicherheit bitte nur ein kleines Feuer mit trockenem Holz entfachen. 
 
 

 
Pflegehinweise 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrem Tour-Tipi 
haben beachten Sie bitte folgende 
Hinweise: 
 
1. Kontrollieren Sie nach dem Aufbau und 

bei längerem Gebrauch, ob die 
Verspannung fest sitzt. evtl. 
nachspannen. 

2. Bei feuchtem Wetter oder Abwesenheit 
bitte Lüftungsklappe schließen. 

3. Immer gut lüften. 
 
4. Das Tour-Tipi trocken abbauen oder anschließend gut trocknen. Nur ganz trocken 

lagern.  
5. Wenn das Zelt länger gelagert wird, bitte gut verpacken. Mäuse lieben geräucherte 

Tipiplanen. 
6. Die Plane besteht aus Baumwolle, lässt sich also reinigen oder waschen. (Spezialmittel 

für Naturzelte). Danach mit handelsüblichen Imprägniermittel behandeln. 


